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§1
Postanowienia ogdlne

Celem niniejszego Regulaminu jest okreslenie zasad postepowania przed przystgpieniem do
robét, podczas prowadzenia prac, sposobu zgtaszania ich zakonczenia i odbiér rob6t oraz
zasady udzielania zamknie¢ torowych dla robét wykonywanych na obszarze kolejowym PKM
przez Wykonawce.

§2
Definicje

CUID - Centrum Utrzymania i Diagnostyki Pomorskiej Kolei Metropolitainej S.A.,
funkcjonujgce w ramach Dziatu Telematyki Pionu Zarzgdzania Infrastruktura;

Centrum Monitoringu lub Stuzba Ochrony - miejsce, z ktérego prowadzony jest
monitoring obiektow i obszaréw bedgcych w zarzgdzie PKM S.A.;

Dyspozytor ruchu — petnigcy dyzur pracownik Lokalnego Centrum Sterowania, ktéry
organizuje i nadzoruje ruch pociggdéw na linii PKM;

Dyzurny CUiD — petnigcy dyzur pracownik Centrum Utrzymania i Diagnostyki;

Dyzurny ruchu — petnigcy dyzur pracownik Lokalnego Centrum Sterowania, ktéry prowadzi
ruch pociggow;

Inzynier — osoba odpowiedzialna za obszar/branze w PKM;

Kierownik robot — osoba sprawujgca bezposredni nadzér nad robotami i pracownikami
wykonujgcymi  roboty, posiadajgca uprawnienia wymagane przepisami prawa
lub odpowiednie zgody;

Linia PKM - linia kolejowa znajdujaca sie w zarzgdzie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.
LCS PKM - Lokalne Centrum Sterowania w PKM S.A., nastawnia zdalnego sterowania,

z ktorej steruje sie posterunkami ruchu w ramach odcinka zdalnego prowadzenia ruchu
na linii PKM;



Obiekt — kazdy obiekt budowlany (w tym budynek lub budowla, sie¢ uzbrojenia terenu
lub zagospodarowanie terenu), zlokalizowany na obszarze kolejowym PKM,;

Obszar kolejowy — obszar w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym, (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1594 z p6zniejszymi zmianami);

Obszar kolejowy PKM — obszar w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym, (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1594 z pdzniejszymi zmianami),
znajdujacy sie w zarzgdzie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.;

I strefa — tor lub rozjazd, po ktérym poruszajg sie pojazdy kolejowe wraz z przestrzenig
mieszczaca sie w obrysie w poziomie 2,20 m od osi toru, w pionie 3 m ponizej gornej
krawedzi gtdwki szyny oraz 4,85 m powyzej gérnej krawedzi gtéwki szyny;

Il strefa — obszar znajdujgcy sie poza strefg | w odlegtosci poziomej do 10 m od osi
skrajnego toru;

lll strefa — pozostaty obszar kolejowy PKM znajdujacy sie poza strefg | i ll;

Schemat stref w obszarze kolejowym PKM SA
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Pilot — pracownik Dziatu Utrzymania Infrastruktury z uprawnieniami toromistrza.
PKM — Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.

Roboty — zaplanowane prace/roboty utrzymaniowe lub inwestycyjne, w tym réwniez roboty
budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym PKM;

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktéra wykonuje roboty na obszarze kolejowym
PKM i uzyskata formalno-prawng zgode PKM S.A. na wykonywanie robét na terenie, do
ktérego Spotka posiada jakikolwiek tytut prawny;

Zabezpieczenie — planowane i nieplanowane prace majace na celu zabezpieczenie przed
mozliwoscig powstania lub powiekszeniem sie szkdd, np. montaz konstrukcji odcigzajgcej
w celu zabezpieczenia toru i nasypu przed osiadaniem, tymczasowe zabezpieczenie

peknietej szyny, itp.;



Zamkniecie toru - wstrzymanie ruchu kolejowego na danym torze lub jego odcinku w celu
wykonania robét.

§3
Osoby uprawnione do wstepu na obszar kolejowy PKM w celu wykonywania roboét

1. Wykonawca majgcy wykonywaé roboty lub ustugi w obiektach lub na obszarze
kolejowym PKM przed przystgpieniem do ich wykonywania, zobowigzany jest
do uzyskania niezbednych, uprawniajacych do tego dokumentéw.

Szczegbtowe postanowienia, dotyczgce trybu wydawania przez PKM S.A.
ww. dokumentéw, okresla ,Regulamin w sprawie zasad organizaciji i kontroli ruchu
oso6b i pojazdow na obszarze i w obiektach kolejowych PKM S.A.", ktéry wraz ze
wzorem stosownego wniosku, zamieszczony jest na oficjalnej stronie internetowej
PKM S.A. www.pkm-sa.pl

2. Wszystkie osoby, ktérych dotyczy wniosek, o ktérym mowa w ust. 1, zobowigzane sg
zapoznac sie z trescig Regulaminu oraz przestrzegac jego zapisow.

3. Whniosek, o ktorym mowa w ust. 1, po jego czytelnym, petnym i zgodnym
Z zamieszczonym wzorem wypetnieniu, nalezy przestaé wytgcznie w wersji
elektronicznej (w formie nazwanego pliku, takze w przypadku wykonania skanu wniosku)
na adres elektroniczny: przepustki@pkm-sa.pl

4. W tresci wiadomosci e-mail, do ktérej zatgcznikiem powinien byé wypetniony wiosek,
nalezy podac nastepujgce informacje:

a. rodzaj i zakres planowanych robot;

b. miejsce (obiekt, odcinek, kilometraz linii kolejowej) w rejonie, ktérego roboty majg by¢
wykonywane;

c. planowany termin rozpoczecia i zakonczenia robot oraz pora doby, w ktérej bedg one
prowadzone;

d. liczbe, rodzaj, typ pojazdéw mechanicznych, maszyn oraz urzadzen, ktoére beda
wykorzystywane w trakcie robot.

5. W wyjagtkowych sytuacjach, zwigzanych z niezbedng i niecierpigcg zwtoki konieczno$cig
wykonania  robét, ktérych  niewykonanie  stanowitoby realne  zagrozenie
dla bezpieczenstwa w ruchu kolejowym, bezpieczenstwa Spoitki lub dla jej istotnych
intereséw ekonomicznych, dopuszcza sie wstep oraz prowadzenie dziatalnosci
na Obszarze i w Obiektach kolejowych PKM S.A. przez osoby nie posiadajgce
przewidzianych do tego celu dokumentéw wstepu, ale na podstawie dokumentu
ze zdjeciem jego posiadacza, umozliwiajgcym jednoznaczne potwierdzenie tozsamosci
osoby.

6. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 5, dla zapewnienia bezpieczenstwa oso6b
prowadzacych roboty, koniecznos¢ prowadzenia dziatalnosci na Obszarze
lub w Obiektach PKM S.A. nalezy zgtosi¢ Centrum Utrzymania i Diagnostyki PKM SA,
a za jego posrednictwem Centrum Monitoringu PKM SA bezposrednio
lub za posrednictwem dostepnych, przewodowych lub bezprzewodowych $Srodkow
tacznosci, takich jak telefon stacjonarny, komérkowy lub w jakikolwiek inny sposob.

Obowigzek zgtoszenia cigzy na komérce organizacyjnej PKM S.A., wiasciwej
w sprawach merytorycznego nadzoru nad robotami.

7. Osoby prowadzace roboty sg zobowigzane w trakcie ich wykonywania na Obszarze
lub w Obiektach kolejowych PKM S.A., okazywa¢ posiadane dokumenty tozsamosci
na kazde zgdanie Stuzby Ochrony.



§4
Bezpieczenstwo i higiena pracy

. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét powinien ztozyé pisemne
o$wiadczenia i informacje zgodnie z postanowieniami ,Instrukcji w sprawie
informowania pracownikéw firm zewnetrznych o zagrozeniach i warunkach
wykonywania prac na terenie PKM S.A. oraz koordynacji tych prac” PKM-BHP-01.

. Wykonawca obowigzany jest do przestrzegania przepisbw BHP dotyczgcych zasad
bezpiecznego poruszania sie po terenie kolejowym, znajomosci podstawowych sygnatow
alarmowych stosowanych na terenie kolejowym, sposobu osygnalizowania miejsca robot
i toru zamknietego oraz innych postanowien okreslonych w ,Instrukcji wykonywania
pracy przez podmioty zewnetrzne "PKM-BHP-02.

Na wniosek Wykonawcy, PKM S.A. przeprowadza przeszkolenie wprowadzajgce
w zakresie bhp wedtug stawki w cenniku.

. W przypadku wykonywania prac w trybie awaryjnym Wykonawca zobowigzany jest
zapoznaé sie z instrukcjami, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 powyzej, umieszczonymi
na stronie internetowej www.pkm-sa.pl lub w CUID.

§5
Podzial robo6t

Ze wzgledu na miejsce wykonywania roboty dzielg sie na:

a. roboty w torze kolejowym (strefa I);
b. roboty przy torze kolejowym (strefa 1);
c. roboty na pozostatym obszarze kolejowym PKM (strefa ).

Szczegobtowy opis stref ujeto w § 2 Definicje.
Ze wzgledu na wptyw na prowadzenie ruchu pociggéw roboty dzielg sie na:

a. roboty majgce wptyw na prowadzenie ruchu pociggow,
b. roboty nie majgce wptywu na prowadzenie ruchu pociggdéw.

Roboty majace wplyw na prowadzenie ruchu pociggéw sg to prace, ktére
ze wzgledu na miejsce wykonywania w strefie | lub strefie || wymagajg wprowadzenia
ograniczenia predkosci pociggéw na odcinku toru objetym robotami lub obok miejsca
robét lub zamknigcia toru.

Roboty nie majgce wplywu na prowadzenie ruchu pociggéw sg to wszystkie
pozostate prace wykonywane w strefach [, Il i lll, ktére mogg byé wykonywane podczas
prowadzenia ruchu pociggéw bez koniecznosci wprowadzenia ograniczen predkosci lub
zamkniecia toru.

Ocena, czy poszczegdlne roboty mogg mie¢ wptyw na prowadzenie ruchu pociggéw
nalezy do Dziatu Utrzymania Infrastruktury.

Ze wzgledu na czas wykonywania, roboty dzielg sie na:

- krétkoterminowe,
- dtugoterminowe.

Roboty krétkoterminowe sg to prace wykonywane w czasie krétszym niz jedna doba
lub czas ich wykonywania wynosi mniej niz 6 godz. w ciggu doby do 5 kolejnych dni.

Roboty diugoterminowe sg to prace pozostate.



§6

Zgloszenie przez Wykonawce zamiaru wykonania robot

I. Branza kolejowa drogowa

1

Wykonawca przed rozpoczeciem robot, zobowigzany jest do zapoznania sie
z obowigzujgcymi na terenie PKM regulaminami, instrukcjami i wszystkimi innymi
obowigzujgcymi wytycznymi w zakresie prowadzonych robét i scisle je stosowac.
Wszelkie odstepstwa od ich stosowania powinny byé uzgodnione z Dziatem
Utrzymania Infrastruktury, a pozwolenie na ich stosowanie odpowiednio
udokumentowane.

Wszystkie roboty wykonywane na terenie PKM, niezaleznie od ich lokalizacji strefowej,
wymagajg uzgodnienia z Dziatem Utrzymania Infrastruktury, w ramach ktérego ustala
sie miedzy innymi technologie robét, konieczno$¢ wprowadzenia niezbednych
ograniczen i zamknie¢ torowych oraz ich dokfadng lokalizacje i termin.

PKM zastrzega sobie prawo do wydania Wykonawcy polecenia zmiany technologii
robot na taka, ktéra ograniczy ich wptyw na prowadzenie ruchu pociggow.

O wszelkich planowanych robotach wykonywanych w strefie | i Il, ktére majg zwigzek
z bezpieczenstwem ruchu kolejowego, pracownik Dziatu Utrzymania Infrastruktury
powiadamia Pion Inzynierii Ruchu lub bezposrednio dyzurnego ruchu LCS PKM,
podajgc réwniez informacje o kierowniku roboét (imie, nazwisko, firma i nr telefonu).

Roboty majgce wptyw na prowadzenie ruchu nalezy uzgodni¢ z Pionem Inzynierii
Ruchu.

Zakazuje sie rozpoczecia robot majgcych wptyw na bezpieczenstwo ruchu kolejowego,
bez zgtoszenia pisemnego lub telefonogramu od kierownika robét do dyzurnego ruchu
LCS PKM.

Wykonawca robét budowlanych przed ich rozpoczeciem zobowigzany jest zgtosi¢
prace do dyzurnego CUID, Centrum Monitoringu i dyzurnego ruchu LCS PKM oraz
wypetni¢ formularz Zgloszenie dostepu do infrastruktury PKM S.A. - dla
prowadzacych roboty w infrastrukturze PKM (zatagcznik nr 1). Dyzurny CUID,
Centrum Monitoringu oraz Inzynier potwierdzajg na formularzu zgtoszenie swoim
podpisem.

W przypadku wykonywania robot z uzyciem pojazdéw kolejowych Wykonawcy, pilot
PKM dokonuje wprowadzenia tych pojazdoéw na linie PKM oraz zapoznaje kierujgcych
pojazdami z warunkami miejscowymi na linii. Za powyzsze czynnosci pobierane sg
optaty zgodnie z cennikiem.

Postepowanie w zaleznoéci od rodzaju robét:

a. Roboty majgce wpltyw na prowadzenie ruchu pociggow

W przypadku wykonywania prac wymagajgcych wprowadzenia ograniczenia
predkosci pociggéw, Wykonawca sktada wniosek do Dziatu Utrzymania
Infrastruktury z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem. Dziat Utrzymania
Infrastruktury najp6zniej na 12 godzin przed rozpoczeciem obowigzywania
ograniczenia predkosci zgtasza pisemnie Whniosek dotyczacy wprowadzenia
ograniczenia predkosci (zatacznik nr 2) do Pionu Inzynierii Ruchu. Gdy
ograniczenie predkosci bedzie obowigzywac w dni wolne od pracy, wniosek sktada
sie najpozniej do przedostatniego dnia roboczego.

Zasady udzielania zamknig¢ torowych i sporzgdzania regulaminéw tymczasowych
okreslono w § 10 niniejszego Regulaminu.

b. Roboty nie majgce wptywu na prowadzenie ruchu pociggdw




W przypadku koniecznoéci wykonywania tego rodzaju robot uprawniony pracownik
Dziatu Utrzymania Infrastruktury lub upowazniony przez PKM kierownik robot
Wykonawcy dokonuje odpowiednich zapisow w dzienniku D-831 znajdujgcym sie
w LCS PKM.

c. Roboty zimowe i roboty mobilne

Uprawniony pracownik Dziatu Utrzymania Infrastruktury lub upowazniony przez
PKM kierownik robét Wykonawcy przed przystapieniem do robét powiadamia
dyzurnego ruchu telefonogramem lub dokonuje odpowiedniego zapisu w dzienniku
D-831 na LCS PKM ze wskazaniem miejsca robdt, ich rodzaju, kierownika robot
oraz sposobu porozumiewania sie z dyzurnym ruchu LCS PKM (tgcznos¢ GSM-R,
a wyjatkowo nr telefonu komérkowego kierownika robét). W zwigzku z tym,
ze prace mogg odbywac sie z ptynng zmiang lokalizacji miejsca robét zobowigzuje
sie kierownika robét do telefonicznego powiadamiania dyzurnego ruchu LCS PKM
o kazdej takiej zmianie.

Kierownik robot przed przystgpieniem do rob6ét w kolejnej lokalizacji
(np. zwigzanych z usuwaniem $niegu i lodu z rozjazdéw) zgtasza do dyzurnego
ruchu gotowo$¢ do wejScia na tor czynny. Zabrania sie rozpoczecia roboét
w kolejnej lokalizacji bez uzyskania zgody od dyzurnego ruchu LCS PKM.

Il. Branza telematyki (srk, tgcznosé¢, informatyka).

1. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sie z odpowiednim wyprzedzeniem do Inzyniera
danej branzy w Dziatu Telematyki w celu oméwienia rodzaju, sposobu wykonywania
prac, ich terminu oraz uzyskania zgody na ich rozpoczecie.

2. Urzadzenia sterowania ruchem kolejowym (srk):

a. Roboty majace wptyw na prowadzenie ruchu pociggdéw

W przypadku wykonywania robét w czynnych urzgdzeniach sterowania ruchem
kolejowym, ktére majg wplyw na prowadzenie ruchu pociggdéw, pracownik
Wykonawcy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia, a w przypadku ich braku
uprawniony pracownik PKM branzy srk, dokonuje zapisu w ksigzce kontroli E-1758
znajdujgcej sie u dyzurnego ruchu w LCS PKM, o przystapieniu do prac
i 0 wprowadzonych obostrzeniach.

Gdy zachodzi konieczno$¢ wykonywania robot w urzadzeniach srk powodujgcych
state lub czasowe zmiany w sposobie obstugi i dziataniu urzadzen srk (np. przejscie
z jednego typu urzadzen srk na inne, itp.) Wykonawca zgtasza do PKM S.A. wniosek
o opracowanie Regulaminu Tymczasowego prowadzenia ruchu pociggéw na czas
wykonywania robot.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace do dyzurnego CUID, Centrum
Monitoringu i dyzurnego ruchu LCS PKM oraz wypetni¢ formularz Zgloszenie
dostepu do infrastruktury PKM S.A. - dla prowadzacych roboty w
infrastrukturze PKM (zatgcznik nr 1). Dyzurny CUID, Centrum Monitoringu, dyzurny
ruchu LCS PKM oraz Inzynier odpowiedzialny za urzadzenia srk potwierdzajg
przyjecie zgtoszenia swoim podpisem na formularzu.

b. Roboty nie majace wptywu na prowadzenie ruchu pociggéw

W przypadku wykonywania robét w czynnych urzgdzeniach sterowania ruchem
kolejowym nie majacych wplywu na prowadzenie ruchu pociggoéw, pracownik
Wykonawcy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia, a w przypadku ich braku
uprawniony pracownik PKM branzy srk, dokonuje zapisu o przystgpieniu do prac
w ksigzce kontroli E-1758 znajdujgcej sie u dyzurnego ruchu w LCS PKM.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace do dyzurnego CUID, Centrum
Monitoringu i dyzurnego ruchu LCS PKM oraz wypeti¢ formularz Zgloszenie
dostepu do infrastruktury PKM S.A. - dla prowadzacych roboty
w infrastrukturze PKM (zalgcznik nr 1). Dyzurny CUID, Centrum Monitoringu,



dyzurny ruchu LCS PKM oraz Inzynier odpowiedzialny za urzadzenia srk
potwierdzajg przyjecie zgtoszenia swoim podpisem na formularzu.

c. tacznos$¢ zapowiadawcza oraz facznos¢ GSM-R

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sie z wyprzedzeniem, co najmniej 1h przed
wykonywaniem prac, do dyzurnego CUID, Centrum Monitoringu i dyzurnego ruchu
LCS PKM w celu wypetnienia formularza Zgtoszenie dostepu do infrastruktury
PKM S.A. - dla prowadzacych roboty w infrastrukturze PKM (zatgcznik nr 1).
Dyzurny CUID potwierdza wypetnienie formularza swoim podpisem.

Po wypetnieniu formularza Wykonawca zgtasza sie do Inzyniera odpowiedzialnego
za dang branze po zgode na wykonanie prac opisanych w formularzu (w godzinach
8.00 — 16.00). Zgoda Inzyniera potwierdzana jest podpisem. W godzinach 16.00 —
8.00 zgode na prace wydaje dyzurny CUID (w porozumieniu z Inzynierem).
Wykonawca zgtasza zamiar wykonywania prac na terenie kolejowym PKM w
Centrum Monitoringu. Centrum Monitoringu potwierdza zgode na wykonanie prac
poprzez ziozenie podpisu na formularzu Zgtoszenie dostepu do infrastruktury
PKM S.A. - dla prowadzacych roboty w infrastrukturze PKM (zatgcznik nr 1).

Tuz przed rozpoczeciem prac Wykonawca kontaktuje sie z dyzurnym CUID w celu
potwierdzenia rozpoczecia prac oraz z Centrum Monitoringu w celu rozbrojenia stref
alarmowych. ‘

Uwaga:

Prace moggce mie¢ wptyw na zaktdcenia tgcznosci pociggowej i dyspozytorskiej
(prace na systemach GSM-R, SDH i StK) mogg byé prowadzone tylko i wytgcznie w
czasie przerwy technicznej, tzn. w porze nocnej, w przerwie w kursowaniu pociggoéw
wynikajgcej z rozktadu jazdy pociggdw.

lll. Pozostate branze budowlane i inne roboty

Wykonawca planowanych robét jest zobowigzany zgtosi¢ sie z odpowiednim
wyprzedzeniem do Dziatu Utrzymania Infrastruktury, w celu przedstawienia, oméwienia
i uzgodnienia warunkéw wykonywania tych robét oraz uzyskania zgody na ich podjecie
i wykonywanie.

Charakterystyka planowanych robo6t powinna obejmowaé przede wszystkim: zakres
terenowy (w tym okre$lenie poziomych i pionowych parametrow brzegowych obszaru
wykonywania robot definiujgcych jednoznacznie strefe |, Il lub Ill), rodzaj robét i ich zakres
przedmiotowy, technologie i sposéb ich wykonywania, termin rozpoczecia i przewidywany
termin zakonczenia rob6t oraz ewentualnie wszelkie inne informacje i dane mogace mieé
wplyw na infrastrukture i/ lub dziatanie PKM i/lub interesy PKM SA.

IV. Prace geodezyjne i prace kartograficzne

Na terenie zamknietym Pomorskiej Kolei Metropolitalnej funkcjonuje Kolejowy O$rodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zwanym dalej KODGIK PKM.

Wszelkie prace geodezyjne lub kartograficzne zwigzane z wykonywanie robét nalezy
realizowaé na warunkach okreslonych w oddzielnych przepisach.

V. Prace zabezpieczeniowe

1. Wszystkie roboty zabezpieczeniowe, wykonywane na terenie PKM niezaleznie od ich
lokalizacji strefowej, wymagajg uzgodnienia z Dziatem Utrzymania Infrastruktury, w
ramach ktérego ustala sie miedzy innymi technologie robo6t oraz koniecznosc
wprowadzenia niezbednych ograniczen i zamknie¢ torowych oraz ich doktadng
lokalizacje i termin. PKM zastrzega sobie prawo do wydania Wykonawcy polecenia
zmiany technologii robo6t na takg, ktéra ograniczy wplyw na prowadzenie ruchu
pociagow.

2. O wszelkich robotach wykonywanych w strefie | i Il, ktére majg zwigzek
z bezpieczenstwem ruchu kolejowego, pracownik Dziatu Utrzymania Infrastruktury



powiadamia Pion Inzynierii Ruchu lub bezposrednio dyzurnego ruchu LCS PKM,
podajgc réwniez informacje o kierowniku robét (imie, nazwisko, firma i nr telefonu).

3. Roboty majgce wptyw na prowadzenie ruchu nalezy uzgodni¢ z Pionem Inzynierii
Ruchu.

Zakazuje sie rozpoczecia robdt majgcych wptyw na bezpieczenstwo ruchu kolejowego,
bez zgtoszenia pisemnego lub telefonogramu od kierownika robét lub pracownika
Dziatu Utrzymania Infrastruktury do dyzurnego ruchu LCS PKM,

4, Postepowanie w zaleznosci od rodzaju robot:
a. Roboty majgce wptyw na prowadzenie ruchu pociggow

W przypadku wykonywania prac wymagajgcych wprowadzenia ograniczenia
predkosci pracownik Dziatu Utrzymania Infrastruktury sktada do Pionu Inzynierii
Ruchu Whniosek dotyczacy wprowadzenia ograniczenia predkosci (zatgcznik nr 2)
- pisemnie lub telefonogramem.

b. Roboty nie majgce wptywu na prowadzenie ruchu pociggow.

W przypadku koniecznosci wykonywania tego rodzaju robo6t uprawniony pracownik
Dziatu Utrzymania Infrastruktury dokonuje odpowiednich zapisow w dzienniku D-831
znajdujgcym sie w LCS PKM.

Ponadto, pracownik Dziatu Utrzymania infrastruktury zobowigzany jest zgtosi¢ prace
do dyzurnego CUID, Centrum Monitoringu i dyzurnego ruchu LCS PKM.

§7
Prowadzenie robét i nadzér nad ich przebiegiem.

Sposoéb prowadzenia robdt powinien by¢ uzgodniony z PKM na etapie udzielania uzgodnien
dla Wykonawcy i szczegétowo doprecyzowany z Dziatem Utrzymania Infrastruktury
oraz Pionem Inzynierii Ruchu, przed przystgpieniem do ich realizacji. Przed przystapieniem
do wykonywania robét Wykonawca zobowigzany jest protokolarnie przejgé teren
od upowaznionego pracownika PKM.

| strefa

W przypadku wykonywania robét w torze kolejowym, ktére majg wptyw na prowadzenie
ruchu pociggéw, kierownik robét Wykonawcy lub uprawniony pracownik PKM odpowiedniej
branzy, dokonuje zapisu lub powiadamia dyzurnego ruchu telefonogramem, z zapisem
w ksigzce D-831 lub ksigzce E-1758 znajdujgcej sie u dyzurnego ruchu w LCS PKM,
o przystgpieniu do prac i o wprowadzonych obostrzeniach.

Gdy zachodzi koniecznos¢ wykonywania robo6t w torze powodujgcych state lub czasowe
zmiany w sposobie prowadzenie ruchu Wykonawca zgtasza do PKM S.A. wniosek
o opracowanie Regulaminu Tymczasowego prowadzenia ruchu pociggbw na czas
wykonywania roboét.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace do dyzurnego CUID i Centrum
Monitoringu oraz wypetni¢ formularz Zgtoszenie dostepu do infrastruktury PKM S.A. -
dla prowadzacych roboty w infrastrukturze PK (zatgcznik nr 1) i uzyskaé na nim
odpowiednie potwierdzenia.

Dyzurny CUID i Centrum Monitoringu potwierdzajg zgtoszenie swoim podpisem
na formularzu.

Il strefa

W przypadku wykonywania robét nie majgcych wptywu na prowadzenie ruchu pociggéw
pracownik Wykonawcy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia lub w przypadku ich braku
uprawniony pracownik PKM odpowiedniej branzy, dokonuje zapisu lub powiadamia
dyzurnego ruchu telefonogramem z zapisem w dzienniku D-831 lub ksigzce E-1758
znajdujacej sie u dyzurnego ruchu w LCS PKM o przystgpieniu do prac.



Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace do dyzurnego CUID i Centrum
Monitoringu oraz wypetni¢ formularz Zgtoszenie dostepu do infrastruktury PKM S.A. -
dla prowadzacych roboty w infrastrukturze PKM (zatgcznik nr 1).

Dyzurny CUID i Centrum Monitoringu potwierdzajg zgtoszenie swoim podpisem
na formularzu.

Il strefa

W przypadku wykonywania robo6t znajdujacych sie w strefie Il i nie majacych wptywu
na prowadzenie ruchu pociggdw nie ma koniecznosci zgtaszania ich prowadzenia do Pionu
Inzynierii Ruchu, w tym w szczegdélnosci do dyzurnego ruchu. Wykonawca jest zobowigzany
do uzyskania wszystkich niezbednych pozwolen od PKM SA, w tym do protokolarnego
przejecia terenu. Wykonawca zobowigzany jest réwniez zgtosi¢ rozpoczynajgce sie prace
do dyzurnego CUID i Centrum Monitoringu oraz wypetni¢ formularz Zgtoszenie dostepu
do infrastruktury PKM S.A. - dla prowadzacych roboty w infrastrukturze PKM (zatgcznik
nr1).

Dyzurny CUID i Centrum Monitoringu potwierdza na formularzu zgtoszenie swoim podpisem.

Zabezpieczenie

W przypadku koniecznosci wykonywania robét zabezpieczeniowych w trybie awaryjnym,
roboty mogg byé nadzorowane bezposrednio przez dyzurnego CUID lub cztonka komisji
awaryjnej i wykonywane z pominieciem procedur okreslonych w niniejszym
Regulaminie.

Za sprawowanie przez pracownikéw PKM nadzoru nad robotami wykonywanymi na terenie
PKM przez podmiot zewnetrzny pobierana jest optata zgodnie z cennikiem.

§8
Zgtoszenie przez Wykonawce zakonczenia robét

1. Branza kolejowa drogowa

Kierownik robét zgtasza kazde zakonczenie robét do wyznaczonego pracownika Dziatu
Utrzymania Infrastruktury.

| strefa

Kierownik robot Wykonawcy (posiadajgcy odpowiednie uprawnienia lub w przypadku ich
braku uprawniony pracownik PKM odpowiedniej branzy), dokonuje zapisu w dzienniku D-
831 lub ksigzce E-1758 znajdujgcej sie u dyzurnego ruchu w LCS PKM o zakonczeniu
robé6t. Wpis powinien zawiera¢ informacje o obostrzeniach dla eksploatacji toru lub ich
braku.

Il strefa

Kierownik robot Wykonawcy (posiadajgcy odpowiednie uprawnienia lub w przypadku ich
braku uprawniony pracownik PKM odpowiedniej branzy), dokonuje zapisu w dzienniku D-
831 lub ksigzce E-1758 znajdujgcej sie u dyzurnego ruchu w LCS PKM o zakonczeniu
robét. Wpis powinien zawiera¢ informacje o obostrzeniach dla eksploatacji toru lub ich
braku.

Il strefa

Kierownik robot Wykonawcy lub Inwestora zgtasza zakonczenie robét do Dziatu
Utrzymania Infrastruktury, w celu dokonania odbioru wykonywanych prac i przygotowania
odbioru przekazanego terenu na czas realizacji robo6t.

2. Branza telematyki (srk, Iacznos¢, informatyka)

Pracownik Wykonawcy (posiadajgcy odpowiednie uprawnienia lub w przypadku ich braku
uprawniony pracownik PKM branzy srk,) dokonuje zapisu w ksigzce kontroli E-1758
znajdujacej sie u dyzurnego ruchu w LCS PKM o zakonczeniu robot.



Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest skontaktowaé sie z dyzurnym CUID,
dyzurnym ruchu oraz Inzynierem ds. urzadzen srk w celu weryfikacji poprawnosci
dziatania systemu, w ktérym prowadzone byty prace.
Po potwierdzeniu poprawnosci dziatania systemu, dyzurny CUID wydaje zgode na
zakohczenie prac. Nastepnie Wykonawca kontaktuje sie z Centrum Monitoringu w celu
uzbrojenia stref alarmowych.
3. Branza budowlane i inne roboty
Wymagania zgodne z trescig zapiséw w § 8 ust. 1 powyze;.
§9
Odbioér robét

1. Branza kolejowa drogowa

Szczegbtowe postanowienia dotyczace zasad odbioru robét dla branzy utrzymania
(drogowej) zawiera zatgcznik 14 do ,Instrukcji warunkéw technicznych budowy i
utrzymania nawierzchni kolejowej” PKM-08.

| strefa

Po uzyskaniu informacji 0 zakonczeniu robét, upowazniony pracownik Dziatu Utrzymania
Infrastruktury dokonuje protokolarnego odbioru wykonywanych prac, ze szczegdlnym
uwzglednieniem prawidtowosci ich wykonania dla prowadzenia bezpiecznego ruchu
kolejowego. Zwrotne protokolarne przekazanie terenu przez Inwestora/Kierownika robét
Wykonawcy do PKM, moze by¢ przeprowadzone jednoczes$nie lub rozdzielnie.

Il strefa

Po uzyskaniu informacji o zakonczeniu robét, upowazniony pracownik Dziatu Utrzymania
Infrastruktury, dokonuje protokolarnego odbioru wykonywanych prac, ze szczegdlnym
uwzglednieniem prawidtowosci ich wykonania dla prowadzenia bezpiecznego ruchu
kolejowego. Zwrotne protokolarne przekazanie terenu przez Inwestora/Kierownika robét
Wykonawcy do PKM, moze by¢ przeprowadzone jednoczesnie lub rozdzielnie.

Il strefa

Po uzyskaniu informacji o zakonczeniu robét, upowazniony pracownik Dziatu Utrzymania
Infrastruktury, dokonuje protokolarnego odbioru wykonywanych prac. Zwrotne
protokolarne przekazanie terenu przez Inwestora/Kierownika rob6t Wykonawcy do PKM,
moze byé przeprowadzone jednoczesnie lub rozdzielnie.

2. Branza telematyki (srk, tgcznos¢, informatyka)

Po wykonaniu robdt, przedstawiciel serwisu sporzgdza protokdt lub raport,
ktory potwierdza Inzynier odpowiedzialny za dang branze PKM.

W ciggu 24h Wykonawca przesyta raport z wykonanych prac.

Raport musi zawiera¢ date i godzine rozpoczecia i zakonczenia prac, opis wykonanych
prac oraz potwierdzenie sprawnosci systemu.

3. Branza budowlane i inne roboty
Wymagania zgodne z trescig zapiséw w § 9 ust. 1 powyzej.

W przypadku dokonywania czynnosci komisyjnego przekazywania i odbioru terenu,
odbioru robdt, itp., z udziatem pracownikow PKM, pobierana jest optata zgodna
z cennikiem.



§ 10

Zasady udzielania zamknie¢ torowych oraz sporzadzanie regulaminéw tymczasowych
robot

1. Zamkniecia torowe

W przypadku wykonywania rob6t wymagajgcych zamkniecia toru Wykonawca zwraca sie
do Pionu Inzynierii Ruchu w celu uzgodnienia terminu zamkniecia torowego (dotyczy
zamknie¢ dla robot krotkoterminowych).

UWAGA:

Uzyskanie od Pionu Inzynierii Ruchu zgody na zamkniecie torowe nie jest
jednoznaczne ze zgoda na rozpoczecie prac.

W zalezno$ci od miejsca robét, wymagane jest pisemne zawiadomienie dyzurnego ruchu
LCS PKM :

- zamkniecie i otwarcie dla ruchu toru stacyjnego poprzez zapis w dzienniku D-831,

- zamkniecie toru szlakowego poprzez dostarczenie przez uprawnionego pracownika
Dziatu.

Utrzymania Infrastruktury lub kierownika robdét Wykonawcy, pisemnego zgdania
dotyczgcego zamkniecia toru dla wykonania okreslonych robét lub przekazania
telefonogramu wedtug wzoru okreslonego w zatgczniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.

Otwarcie toru szlakowego moze nastgpi¢ po otrzymaniu od uprawnionego pracownika
Dziatu Utrzymania Infrastruktury lub kierownika robét Wykonawcy pisemnego
zawiadomienia lub telefonogramu wedtug wzoru okreslonego w zatgczniku nr 3
do niniejszego Regulaminu.

Za udzielone zamkniecie torowe, osygnalizowanie miejsca ograniczenia predkosci
pociagdw, zamkniecia toru itp., PKM pobiera optate zgodnie z cennikiem.

2. Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu
Regulamin tymczasowy sporzgdza sie:
a. dla robot prowadzonych na szlakach w zakresie:

mechanicznej wymiany nawierzchni i naprawy podtorza kolejowego, obiektéw
inzynieryjnych i budowli; mechanicznej wymiany rozjazdéw na posterunkach
odgateznych, bocznicowych; wymagajgcym uruchamiania prowizorycznych (doraznie
urzadzanych) posterunkéw odstepowych lub odgateznych; budowy i planowanych
napraw sieci trakcyjnej wymagajgcych zmiany organizacji lub sposobu prowadzenia
ruchu,

b. dla robét prowadzonych na stacjach w zakresie:

wymiany nawierzchni i naprawy podtorza kolejowego, obiektédw inzynieryjnych
i budowli, wymagajgcych zmiany organizacji lub sposobu prowadzenia ruchu;

wymiany nawierzchni torowej i rozjazdéw, wymagajacych zmiany organizacji lub
sposobu prowadzenia ruchu; budowy i planowanych napraw sieci trakcyjnej
wymagajgcych zmiany organizacji lub sposobu prowadzenia ruchu,

c. dla robdét w urzadzeniach srk powodujacych state lub czasowe zmiany w sposobie
obstugi i dziataniu urzgdzen srk (np. przejscie z jednego typu urzgdzen srk na inne

itp.).



Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu sporzgdza sie zgodnie z postanowieniami
instrukcji PKM-06 ,Instrukcja sporzadzania regulaminéw technicznych” wedtug wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

Gdy zachodzi potrzeba wykonania robot krotkoterminowych lub diugoterminowych
majgcych wptyw na sposob prowadzenia ruchu pociggdw i jego organizacje Wykonawca
sktada wniosek do PKM o opracowanie Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu
w czasie wykonywania robét.

Whiosek ten nalezy ztozy¢ w terminie do 30 dni przed planowanym rozpoczeciem robot
krétkoterminowych i 104 dni przed planowanym rozpoczeciem robét dtugoterminowych.

Dla robdt dtugoterminowych wymagane jest ztozenie przez Wykonawce wniosku o
zmiane rozktadu jazdy pociggow. Za ziozenie wniosku, opracowanie przez PKM
informacji o zmienionym rozktadzie jazdy i jej wywieszenie pobierana jest optata zgodnie
z cennikiem.

Za opracowanie regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociggéw podczas
wykonywania robét pobiera sie optate zgodnie z cennikiem.

§ 11
Cennik
Dotyczy J.m. Kwota zt
Opracowanie regulaminu szt. 3 000,00
tymczasowego prowadzenia ruchu
pociggow na linii PKM - dla robot
dtugoterminowych
-sporzgdzenie aneksu do ww. 1 500,00
regulaminu
Opracowywanie tymczasowego szt. 2 000,00
regulaminu prowadzenia ruchu
pociggdw na linii PKM na czas
wykonywania robét dla robot
krétkoterminowych
- sporzgdzanie aneksu do w/w 1 000,00
regulaminu
Ztozenie przez wykonawce robdét szt. Zgodnie z umowg o
wniosku o zmiane rozktadu jazdy w wspotdziataniu zarzgdcow
zwigzku z robotami zawartg z PKP PLK
diugoterminowymi
Informacja dla podréznych o szt. 2 500,00
zZmianie (opracowanie,
wywieszenie) rozktadu jazdy
Ograniczenie predkosci biegu doba 280,00;
pociggow w kazdym z toréw do 30 560,00 za ograniczenie
km/h (za kazdg rozpoczetg dobe) w wynikte z niedotrzymania
rejonie realizowania robét terminu zaplanowanych
zamknieg;
1 200,00 za ograniczenie
predkosci wynikte z
nieprzewidzianych
okoliczno$ci w trakcie




robot

6 Ograniczenie predkosci biegu doba 150,00;
pociggoéw w kazdym z toréw do 50 500,00 za ograniczenie
km/h (za kazdg rozpoczetg dobe) w wynikte z niedotrzymania
rejonie realizowania robét terminu zaplanowanych
zamknieg;
1 000,00 za ograniczenie
predkosci wynikte z
nieprzewidzianych
okolicznosci w trakcie
robot.
7 Ustawienie i zdjecie wskaznika szt. 146,00
osygnalizowania miejsca
ograniczenia predkosci pociggow,
zamkniecia toru
8 Zamkniecie toru szlakowego, godzina 175,00
stacyjnego
- dotyczy zamknie¢ podczas trwania
regulaminu tymczasowego
9 Zamkniecie toru szlakowego, godzina 5 000,00
stacyjnego - dotyczy zamknie¢
wyniktych z niedotrzymania terminu
planowanych zamknie¢
10 | Wprowadzenie i odwotanie 170,00
zamknie¢ torowych - za jedno
zamkniecie i odwotanie
11 | Odwotanie zamknie¢ torowych szt. 5 000,00
powodujgcych zmiane rozktadu
jazdy za jedno zamkniecie i
odwotanie
12 | Komisyjny odbiér robot osobo/ 85,00
roboczogodzina
13 | Nadzér pracownikow PKM nad osobo/ 85,00
robotami wykonywanymi na terenie | roboczogodzina
PKM S.A przez podmiot zewnetrzny
14 | Szkolenie pracownikow godzina 85,00
Przewoznika w celu uzyskania
znajomosci szlakéw lub warunkow
miejscowych
15 | Przeszkolenie wprowadzajace w osoba 150,00
zakresie BHP pracownikow
wykonawcy przez PKM
16 | Zatrudnienie pracownikow PKM S.A. | osobo/ 85,00
do innych czynno$ci na rzecz roboczogodzina
podmiotu zewnetrznego np.
pilotowanie pojazddw kolejowych
17 | Opinia w sprawie dokumentacji lub 300,00
opracowania dokumentacji nie
objetej asortymentem ustug i
prac KODGiK-PKM
18 | Wydanie opinii dotyczgcej 1 000,00

odstepstwa od Rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki




Morskiej z dnia 10 listopada 2004 r.

19 | Realizacja prac przez 1 0s./1 godz. 85,00
oddelegowanych przedstawicieli
PKM S.A. w dniach roboczych w
godz. 8- 16

20 | Realizacja prac przez 1 0s./1 godz. 170,00
oddelegowanych przedstawicieli
PKM S.A. w dniach wolnych i
Swietach lub po za godz. 8 — 16

21 | opfata za wydanie przepustki szt. 50,00

22 | Optata za przedtuzenie terminu | szt. 30,00
przepustki

23 | Wydanie kserokopii dokumentu nie | arkusz lub m2 | 8,00 /arkusz A3
objetego asortymentem ustug i 6,00 /arkusz A4

prac KODGIK-PKM 30.00 za m?

Optaty za opdznienia oraz roszczenia przewoznika wobec PKM bedg indywidualnie
rozstrzygane.

§12
Dokumenty zwigzane

Regulamin Techniczny PKM

Regulamin w sprawie zasad organizacji i kontroli ruchu oséb i pojazdéw w obszarze
PKM

Instrukcje BHP

Instrukcja w sprawie organizacji systemu pierwszej pomocy na terenie PKM S.A.
Regulamin przydzielania tras pociagdw i korzystania z przydzielonych tras
przez licencjonowanych przewoznikéw kolejowych w ramach rozktadu jazdy
pociagdéw

Instrukcje PKM (kolejowe)

Umowa o $wiadczenie ustug KODGIK

Cennik ustug KODGIK

Uchwata Zarzgdu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. nr 5/02/1/2015 z dnia
6 lutego 2015 w sprawie: zatwierdzenia stawek optaty za uzgodnienie
techniczne i zajecie nieruchomosci stanowigcych wtasno$¢ PKM S.A. w
zwigzku z realizacjg robot budowlanych przez Inwestoréw zewnetrznych’

§13

Zataczniki

! Opfaty naliczane wg. pozycji Zatgcznika nr 1 -, Wysokosci opfat ....” do Uchwaty Zarzadu PKM S.A.
w przypadku braku pozycji wg. aktualnie obowigzujgcych w PKM S.A. innych cennikéw tj. Cennik
ustug KODGIK i Cennika z niniejszego Regulaminu.



Zatgcznik nr 1

ZGLOSZENIE DOSTEPU DO INFRASTRUKTURY PKM S.A.
- dla prowadzacych roboty w infrastrukturze PKM

Data zgtoszenia: ...........ccccooeviivinnnn,

Dane identyfikacyjne pracownika wykonujacego roboty:

Imie i nazwisko:

Nazwa firmy (adres):

Tel. kontaktowy:

Data, miejsce i zakres planowanych prac:
Roboty krotkoterminowe o Roboty dtugoterminowe o

(wtasciwe pole o - oznaczy¢ znakiem x)

Data wykonywania prac:

Lokalizacja prac:

Planowany zakres (okreslic branze wraz z zakresem):

Czytelny podpis osoby zgtaszajgcej/kierujgcej robotami (imie i nazwisko):

Zgtoszono do:

Wymagane:
CUIE o e semiens o v s eonomons s

v Stuzba ochrony ...
v Inzynier

Opcjonalne:
[] Dyz. ruchu
IINIVES: &« mmammnm 04 v 5 8 wosmimmmmnnns & 8 5 5s Simisiein 4 6 § 5 WTRIRSE 7 5.4 5 § MRISIRHG & ¥ 65 % 5 SHWISTHR & £ 9.1 4 § SWRMMATER £ & ¥ 5t




Zatgcznik 2

Whniosek dotyczacy wprowadzenia ograniczenia predkosci

Gdanskdnia.................
Dyzurny ruchu LCS PKM
Dnia........ 0 godz min. ... zgdam wprowadzenia ograniczenia predkosci biegu pociggéw
do .... km/h na szlaku (posterunku ruchu) ........... wkm ... (rozjazd nr.......... )
z powodu ...... . Miejsce zwolnienia osygnalizowano zgodnie z instrukcjg PKM-03

stanowisko, imie i nazwisko zgtaszajgcego

Whiosek dotyczacy odwotania ograniczenia predkosci

Gdansk dnia .................
Dyzurny ruchu LCS PKM.
Dnia........ 0 godz. ... min. ... odwotuje ograniczenie predkosci biegu pociggéw do .... km/h
na szlaku ( posterunku ruchu) ........... wkm ... (rozjazd nr..........).

Przywraca sie predko$¢ rozktadowsg (lub z nastepujgcym ograniczeniem).................cc.oeeueen.

stanowisko, imie i nazwisko zgtaszajgcego



Zatgcznik nr 3

Wzo6r telefonogramu lub pisemnego zadania zamkniecia toru

Gdansk dnia ............
Dyzurny ruchu LCS PKM
Dnia ............. 0 godzinie ........ min ...... zgdam zamknieciatorunr.....szlak ...................
dla wykonania robét ............ .. Wykonawcg robét bedzie..................ccooo i
Kierownikiem robét bedzie .................ocoooiii telefonnr...................

stanowisko, imie i nazwisko zgfaszajgcego

Wzér telefonogramu lub pisemnego zawiadomienia dotyczacego otwarcia toru

Gdansk dnia ............

Dyzurny ruchu LCS PKM

Roboty na torze.............. =741 | () zostaty ukonczone o godzinie..... minut..........
Tor ten jest zdatny i nie ma przeszkdd dla prowadzenia ruchu pociggow.
(W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ wprowadzenia obostrzen w prowadzeniu ruchu

wskazac jakie)

stanowisko, imie i nazwisko zgfaszajgcego



VI.

VILI.
VIII.

XI.
XiIL.

XII.
XIV.

Zafgcznik nr 4

Regulamin tymczasowy nr ....... /2016
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot

Miejsce, rodzaj zadania oraz wykonawca

1. Miejsce robét
2. Rodzaj zadania

3. Wykonawca zadania

Termin realizacji

Fazowanie realizacji zadania, majgce wptyw na prowadzenie ruchu pociggéw oraz
wymagajace wprowadzenia obostrzen

Osoby wedtug zajmowanych stanowisk odpowiedzialne za terminowos¢ wykonania
robét, ich wtasciwg organizacje i sprawy bhp

Urzadzenia zastepcze zastosowane na posterunkach nastawczych i na szlaku
Zwiekszenie obsady na posterunkach nastawczych i ewentualne dorazne utworzenie
nowych posterunkéw z podaniem czasu pracy tych posterunkow

Obowigzujgca organizacja ruchu pociggéw /manewréw/ na stacji i szlaku

Zmiany w zakresie wydawania ostrzezen druzynom pociggowym, stacje ktére bedg
wydawaly ostrzezenia i tre$¢ ostrzezen

Zmiany w systemie tgcznoéci na stacji/szlaku/

Tory odstawcze dla pojazdéw kolejowych, sposéb ich zabezpieczania i okreslenie
kolejnosci wyjazdu ich na szlak

Ograniczenie predkosci

Nadzér nad organizacjg prowadzenia ruchu z podaniem nazwisk, stanowisk i zakres
ich obowigzkow

Koordynator robét

Inne postanowienia wynikajgce z warunkéw miejscowych wedtug uznania komisji

sporzadzajgcej Regulamin tymczasowy

Lista obecnosci uczestnikéw komisji opracowujgcej Regulamin tymczasowy



Zatgcznik nr 5

Dane kontaktowe

Centrum Utrzymania i Diagnostyki tel. 58 350 11 68
Centrum Monitoringu ) tel. 58 350 11 90
Lokalne Centrum Sterowania PKM — dyzurny ruchu tel. 58 350 11 75

Lokalne Centrum Sterowania PKM — dyspozytor PKM tel. 58 350 11 76



